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Тип Объём Размеры

FC Объём   Вместимость  Диаметр Общая 
высота

Дорожный 
просвет (C)

FC4 4,5 м3 2,6 т 2.400 мм            4.290 мм 540/520 мм

FC6 6 м3 3,9 т 2.400 мм 4.600 мм 540/520 мм

FC8 8 м3 5,2 т 2.400 мм 5.090 мм 540/520 мм

FC10 10 м3 6,8 т 2.400 мм 5.600 мм 540/520 мм
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НАРУЖНЫЕ СИЛОСЫ
Система опорожнения – FullFlow обеспечивает 
высокое качество корма
Наружные силосы с системой опорожнения  FullFlow от Horsekeeper, предоставят 
Вам эффективное решение для достижения оптимальной гигиены кормов, сокра-
щения отходов, сокращения рабочего времени и увеличения прибыли. Наши 
силосы для кормов изготавливаются из цельнолитого композитного материала, 
армированного волокном. Композитный материал обладает изоляционным свой-
ством, которое, в сочетании с эффективной вентиляцией силоса, значительно 
снижает риск образования конденсата.
 
Цельнолитые силосы обладают гладкими внутренними поверхностями без болтов, 
тем самым, исключается прилипание остатков корма к стенкам силоса и обеспе-
чивается легкая очистка и высокий уровень гигиены в силосе а, следовательно, 
более здоровый корм и минимальное количество отходов. Гладкие внутренние 
поверхности обеспечивают динамичный поток массы и позволяют осуществить 
опорожнение в стабильном темпе с постоянным движением кормовой массы. 
Композитные материалы обладают высокими изоляционными свойствами и мини-
мально подвержены влиянию температурных сдвигов, что сводит к минимуму 
образование конденсата.


